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Главного специалиста отдела

рассмотрела технико-экономическое обоснование г. Минеральные Воды. Полигон ТБО», разработанное Лермонтовским  проектно-изыскательским институтом «Оргстройпроект» в 2002 г. 

ГИП – В.М.Бородин. 
1. На рассмотрение представлена проектная документация составе:
– том 1 «Общая пояснительная записка», книга 1 «Пояснительная записка»
– том 1 «Общая пояснительная записка», книга 2 «Чертежи».
2. Краткое содержание представленных материалов
2.1 Участок земли под организацию полигона располагается на расстоянии 12 км севернее г. Минеральные  оды на территории АКХ «Первомайский», к западу от автодороги Минводы – Александровское. Ближайший населенный пункт, пос. Загорский, находится на расстоянии 6,5 км.  
Район размещения полигона расположен за пределами территории;  округа санитарной охраны курортов КМВ, вне границ «Особо охраняемого эколого-курортного  региона КМВ» (письмо РЭУ «Кавминкурортресурсы» от 24.06.2002 г., N 141).

Проектируемый объект предназначен для складирования, изоля​ции и обезвреживания твердых бытовых отходов г. Минеральные Воды и его пригорода.

Вместимость полигона проектируется 1114,410 тыс. м3, срок эксплуатации 22 года.

Основными элементами полигона являются: участок складирования отходов, хозяйственная зона, подъездная дорога, инженерные соору​жения и коммуникации.

Участок складирования – основное сооружение объекта. Проектом предлагается высотная схема складирования отходов высотой 30 м, заложение внешних откосов 1:4. Организацией строительства и экс​плуатации полигона предусматривается последовательное освоение территории, начиная с верхнего (западного) участка. Участок скла​дирования выполняется в виде каскада котлованов. Перепад отметок двух смежных котлованов принят равным 0,5 м. Средняя глубина кот​лована определена из условия залегания водоупорного слоя и балан​са земельных работ. Первый котлован имеет отметку основания 111,5м. Каждый котлован осваивается в одну очередь. Всего запро​ектировано 6 очередей. Вынутый грунт размещается в кавальерах с западной и восточной стороны зоны складирования.

Технологический процесс эксплуатации полигона включает: складирование отходов, начальное увлажнение их до оптимальной влажности 38-40 %, обеспечивающей требуемое уплотнение до 800 кг/мЗ, доувлажнение грунта в процессе эксплуатации полигона до влажности, обеспечивающей пожарную безопасность, доуплотнение ТБО под собственным весом и аэробное сбраживание органических состав​ляющих, поступление и возврат фильтрата с частичным вывозом при залповом выбросе при максимальной интенсивности дождя, мойка кон​тейнеров, обезвреживание мусоровозов.

Складирование отходов ведется на рабочих картах методом над​вига снизу вверх с одновременным уплотнением слоев толщиной 0.2-0.З м. Уплотненные слои ТБО высотой 2 м изолируют местным грун​том толщиной 25 см. Укрепление наружных откосов полигона проводит​ся с начала его эксплуатации по мере увеличения высоты складирова​ния. Для защиты от выветривания или смыва грунта с откосов произ​водится их озеленение.

Территория хоззоны предназначена для размещения административно-бытового корпуса, контрольно-пропускного пункта, инженерных сооружений, а также для хранения и ремонта машин и механизмов, хозинвентаря, спецодежды, горюче-смазочных материалов, железобе​тонных дорожных плит, сетчатых щитов. Площадка имеет твердое пок​рытие.

Для обслуживания полигона предусматривается подъездная авто​дорога с асфальтовым покрытием, примыкающая к автомагистрали кра​евого значения Минводы – Александровское. На территории складс​кой зоны предусмотрены временные автодороги с покрытием из сбор​но-разборных элементов.

2.2. Энергообеспечение объекта.

Источником хозпитьевого водоснабжения является привозная во​да, производственного для мойки контейнеров, территории хоззоны, доувлажнения отходов до оптимальной влажности – подрусловый водо​забор из балки Бурундук или, как вариант, привозная вода непить​евого качества.

Источником теплоснабжения служат 2 котла КЧМ-2М общей мощностью 8700 ккал/час. Топливом для котельной служит антрацит.

Источником питания электроэнергией потребителей полигона ТБО является проектируемая подстанция 110/10 KB кирпичного завода ТОО «Эльбрус».

2.3. Природная характеристика территория.

Под площадку, полигона ТБО выделена территория между отвершками правого отрога б. Бурундук. Склоны задернованы, частично порос​шие кустарником, в естественном состоянии неоползнеопасные. По дну балки в период выпадения атмосферных осадков проходят потоки воды.

Геологический разрез площадки слагают четвертичные отложения (делювиальные и аллювиально-делювиальные), представленные желтова​то-серыми глинами. С поверхности залегает чернозем, мощностью от 0,4 до 1,0 м. Уровень залегания грунтовых вод 0,5-1,5м. Воды без​напорные. Питание их осуществляется за счет инфильтрации атмос​ферных осадков. Разгрузка подземных вод происходит за счет дрени​рования их естественными дренажами – балками. Граница относитель​ного водоупора (Кф=0,0086 м/сутки) – на глубине 3,0 м по тальвегу балки и 6,0 м на равнинной части.

2.4. Проектные решения по охране окружающей природной среды.

2.4.1. В связи с тем, что верхний до естественного водоупора, слой грунта представлен трещиноватыми глинами, являющими​ся водоносными, проектом предусматривается отвод подземных вод от тела котлованов складирования. С этой целью запроектирована система перехватывающих  (отсекающих) дренажей. Для отвода пове​рхностного стока с участков, расположенных выше зоны складирова​ния, предусмотрена нагорная канава. Выпуск дренажных и ливневых стоков осуществляется в проектируемые железобетонные лотки по тальвегам балки.

Для отвода образующегося в теле полигона фильтрата запроекти​рована самотечная канализационная сеть со сбором в аккумулирую​щую емкость объемом 279 мЗ с последующей перекачкой его на участок складирования для увлажнения отходов до оптимальной влажности. 
Для предотвращения возможного взаимного проникновения грунто​вых вод и фильтрата в проекте предусматривается перекрытие дрена​жа тремя слоями полиэтиленовой пленки с промежуточным слоем уп​лотненного глинистого грунта. Кроме того, по дну и откосам котло​ванов устраивается глиняный экран толщиной 0,5 м. Основанием экра​на служит грунтово-битумная масса толщиной 0,1 м. Поверх глиняного экрана укладывается защитный слой грунта толщиной 0,3 м.

Загрязненные стоки от мойки контейнеров и мусоровозов, мокрой уборки территории хоззоны по самотечной системе поступают в отс​тойник и далее – в резервуар фильтрата. Отвод бытовых стоков зап​роектирован в выгреб с последующим вывозом на очистные города.

2.4.2. На полигоне имеются источники загрязнения атмосферно​го воздуха. Выделение загрязняющих веществ происходит от анаэ​робно-химического разложения органики ТБО, работающих машин и ме​ханизмов, сгорания топлива в котельной. Про расчете количества выделения газообразных веществ в процессе метанового разложения ТБО принято, что в первые 10 лет выделяется более  50 % биогаза.

Расчет рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе, выполненный по программе «Эколог», показал, что на границе норматив​но-защитной зоны (500м) имеется превышение ПДК по серово​дороду. На границе жилой застройки приземные концентрации выбрасываемых загрязняющих веществ не превышают установленных санитарных норм для атмосферы населенных мест. Минимальное расстояние, на котором отсутствует превышение ПДК по сероводороду, составляет 1200 м. Санитарный разрыв с учетом расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере проектом устанавливается 1200 м.

2.4.3. По мере отсыпки участков складирования на заданную от​метку производится последовательное закрытие полигона. Последний слой отходов засыпается слоем растительного грунта по уплотненно​му слою. Верхний слой отходов до их укрытия изоляцией тщательно уплотняется. После закрытия и рекультивации территорию полигона предлагается использовать под лесопосадки.

Защиту расположенных вокруг полигона земель от загрязнения легкими фракциями осуществляют с помощью переносных сетчатых ограждений высотой 4-5 м.

Заболоченные участки, расположенные выше полигона по тальве​гам балок, осушаются устройством дренажей и покрываются слоем растительного грунта, снятого с территории полигона, что позволит вернуть для АКХ «Первомайский» 3,5 га пахотных земель.

2.4.4. Для организации стационарных наблюдений за качествен​ным состоянием грунтовых вод предусматривается сеть наблюдательных скважин. На водоотводных канавах имеются места отбора поверхност​ных вод. Контролю подлежат качество потребляемой воды, дренажные стоки, фильтрат, выбросы вредных веществ в атмосферу. В составе полигона запроектирована лаборатория для организации системы мо​ниторинга.

3. Выводы и предложения.

Экспертная комиссия отдела экологической экспертизы согласовывает ТЭО «г. Минеральные Воды. Полигон ТБО» при соблюдении условий природопользования

